
TRAILY BOHDAŠÍN –
ČERVENÝ KOSTELEC

Nabídka realizace

výstavby



TRAILY BOHDAŠÍN - ČERVENÝ KOSTELEC – NÁVRH 

T1

STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ TRASA

S1

T2

T3

D1



8500 m²
PLOCHA SPORTOVIŠTĚ

Trailový koridor 5 m

250 m2
POJEZDOVÁ PLOCHA 

Celková zpevněná plocha 

vápencová drť 0-5

170 m
DÉLKA TRAILU CELKEM

Celková délka dráhy trailu

- orientační

1,2-2,5 m
ZATÁČKY

Pojezdová šíře dráhy v 

zatáčkách

0,3-1,2 m
VLNY

Rozptyl výšek jednotlivých

vln

0,5-2,0 m
VÝŠKA ZATÁČEK

Výška zatáček

ČERVENÝ TRAIL V ČÍSLECH

0,7 -2,0 m
ROVINKY

Pojezdová šíře dráhy na

rovinkách

< 2,5 m
SKOKY

Násyp ani výkop není větší 

než 1,5m oproti 
stávajícímu terénu



● Řešené území je v současné době ostatní zelená plocha. 

● Dotčené parcely jsou p.č. 310/24, 208/8, 310/25, 208/7, 310/15, 310/13, 310/28, 208/6, 208/9, 208/10, 

208/14 v katastrálním území Bohdašín nad Olešnicí

● Jedná se o bývalou skládku a všechny trasy musí být realizovány z navezeného materiálu bez zářezu a 

hloubení do stávajícího terénu

● Návrh obsahuje tři sjezdové traily, Skill zónu a Drop sekci. Startovací a cílový bod je společný všechny

sjezdové traily. Celkové převýšení startu a cíle je 10m.

● Modrý flowtrail je trail lehčího charakteru s hladkým povrchem ze štěrkodrti. Obsahuje vlny, klopené zatáčky

a menší bezpečné skoky pro začátečníky.

● Červený trail – jumpline je určen pro mírně pokročilé jezdce. Na tomto trailu bude větší četnost skoků a 

dalších terénních prvků. Oproti modrému trailu se tu počítá s větším objemem zemních prací na jednotlivých 

překážkách. Do červeného trailu je zakomponována odbočka na Skill zónu, které obsahuje překážky jako jsou 

lávky, skládané kameny, houpačku a další balanční prvky na rozvoj techniky

● Černý trail – airline obsahuje větší skoky s dírou mezi odrazem a dopadem a také dropy z dřevěné konstrukce

● Traily budou opatřeny startovacími branami s označením trailů, provozním řádem a informační tabulí.

● Využití : Horská kola

NÁVRH BOHDAŠÍN (ČERVENÝ KOSTELEC) - TRAILY



1900 m²
PLOCHA SPORTOVIŠTĚ

Trailový koridor 5 m

450 m2
POJEZDOVÁ PLOCHA 

Celková zpevněná plocha 

vápencová drť 0-5

380 m
DÉLKA TRAILU CELKEM

Celková délka dráhy trailu

- orientační

1,2-2,5 m
ZATÁČKY

Pojezdová šíře dráhy v 

zatáčkách

0,3-1,2 m
VLNY

Rozptyl výšek jednotlivých

vln

0,5-1,5 m
VÝŠKA ZATÁČEK

Výška zatáček

MODRÝ TRAIL T1 V ČÍSLECH

0,8 -1,2 m
ROVINKY

Pojezdová šíře dráhy na

rovinkách

2-4%
KLESÁNÍ

Skoky budou přejezdové

pro začátečníky a děti



1150 m²
PLOCHA SPORTOVIŠTĚ

Trailový koridor 5 m

320 m2
POJEZDOVÁ PLOCHA 

Celková zpevněná plocha 

vápencová drť 0-5

230 m
DÉLKA TRAILU CELKEM

Celková délka dráhy trailu

- orientační

1,2-2,5 m
ZATÁČKY

Pojezdová šíře dráhy v 

zatáčkách

0,3-1,2 m
VLNY

Rozptyl výšek jednotlivých

vln

0,5-2,0 m
VÝŠKA ZATÁČEK

Výška zatáček

ČERVENÝ TRAIL T2 V ČÍSLECH

0,7 -2,0 m
ROVINKY

Pojezdová šíře dráhy na

rovinkách

3-5% 
KLESÁNÍ



1050 m²
PLOCHA SPORTOVIŠTĚ

Trailový koridor 5 m

280 m2
POJEZDOVÁ PLOCHA 

Celková zpevněná plocha 

vápencová drť 0-5

190 m
DÉLKA TRAILU CELKEM

Celková délka dráhy trailu

- orientační

1,2-2,5 m
ZATÁČKY

Pojezdová šíře dráhy v 

zatáčkách

0,3-1,2 m
VLNY

Rozptyl výšek jednotlivých

vln

0,5-2,0 m
VÝŠKA ZATÁČEK

Výška zatáček

ČERNÝ TRAIL T3 V ČÍSLECH

0,7 -2,0 m
ROVINKY

Pojezdová šíře dráhy na

rovinkách

5-10 %
KLESÁNÍ



KONSTRUKCE TRAILU

SKLADBA POJEZDOVÝCH PLOCH
V trase trailu se provede skrývka a z navezené zeminy se 

modelují základy překážky na trailu – vlny, klopené
zatáčky a skoky.Pro požadovanou pevnost konstrukcí jsou

násypy základů vrstveně hutněny. Na uhutněné a 

odvodněné základy překážek následuje pokládka, 
modelace a hutnění povrchového materiálu – drceného

vápence o frakci 0-5mm.

OSTATNÍ PLOCHY
Ostatní plochy překážek na trailu jsou svahovány pod 

úhlem alespoň 45 stuňů, jsou pokryty ornicí ze skrývky
trailu, případně osety travním semenem.

ODVOD VODY

Odvod vody je řešen s ohledem na místní podmínky vsaky

zasypané drenážním štěrkem, zatáčky a plochy vykloněné
proti svahu kopce se odvádí voda drenážními trubkami

pod překážkou.



PŘEDBĚŽNÁ CENOVÁ NABÍDKA  

REALIZACE TRAILY

POLOŽKA CENA

T1 - MODRÝ FLOW TRAIL – 1 800,-KČ/M 684 000,- Kč

T2 - ČERVENÝ JUMP TRAIL – 2600,-KČ/M 598 000,- Kč

T3 - ČERNÝ TRAIL – 3500,-KČ/M 665 000,- Kč

S1 – SKILL ZÓNA 320 000,- Kč

D1 – DROP SEKCE 180 000,- Kč

STARTOVACÍ BRÁNY, ZNAČENÍ + MOBILIÁŘ 130 000,- Kč

Cena celkem bez DPH:  2 577 000,- Kč



Firma Dirty Parks s.r.o. má za sebou mnohaleté zkušenosti v oboru, disponujeme vlastní mechanizací a 

vozovým parkem. Naši pracovníci jsou zároveň testovací jezdci, kteří vlastní nejeden titul mistra ČR ve 

freestyle BMX disciplínách. Kvalitní bikepark nebo pumptrack by měl být bezpečný, využitelný pro širší 

veřejnost a kreativní zároveň. Vyžaduje promyšlený návrh, správné rozvržení, rozměry překážek a jejich 

přesnou modelaci. Tyto požadavky jsou nezbytné pro bezchybnou funkčnost a dokonalé jízdní vlastnosti 

každého sportoviště.

REFERENCE



REFERENCE



UKÁZKA Z REALIZACÍ

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ



UKÁZKA Z REALIZACÍ

VRATISLAVICE NAD NISOU



Skutečné provedení se může od návrhu mírně lišit s ohledem na jízdní vlastnosti trailu

Záruka na konstrukc ̌ní části trailu je 3 roky.

V ceně realizace není zohledněn nákup a doprava materiálu na násypy překážek na trailu – výkopová 

zemina.

Dílo je možné realizovat na etapy po jednotlivých trailech nebo sekcích.

V Jičíně dne 24.10.2025

Tomáš Kudrnáč

jednatel Dirty Parks s.r.o.



PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

WEB

www.dirty-parks.cz

FACEBOOK

facebook.com/DirtyParks

INSTAGRAM

@dirty_parks
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